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免責事項 
本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデー

タの損傷、破損による損害については、弊社は一切の責任を負いません。 

本機は映像を常時記録する装置ですが、すべての状況において映像の質や

記録の保存性を保証するものではありません。 

本機で録画した映像は個人のプライバシーなどの権利を侵害する場合もあ

りますが、弊社では一切の責任を負いません。 

この取扱説明書は、販売時点での情報を基にしています。ハードウェア・

ソフトウェアともに常に改良されるため、ここで描かれる画像やスクリー

ンショットは、実際のものとは異なって見える場合があります。本機は改

良等のため予告なく仕様変更する場合があります。 

不適切な設置や使用は、感電や出火などの危険を伴うことがありま

す。設置者及び使用者は、この説明書をよく読んでください。 

不注意による過失、不適切な設置や使用、または移動中の事故による損失

等について、弊社は責任を負いません。 

LED式信号機は高速で点滅しているため、本機で撮影すると点滅して撮影

される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損

害については、弊社は一切の責任を負いません。 

GPSの性能は、機器の影響範囲にはない外部要因により異なります。そ

の要因とは、天気、衛星信号強度、GPSアンテナの設置位置、その他の

予測不能な要因を含みます。車両速度はGPSの情報により入手していま

す。実際の車両速度とは異なる場合があります。また、トンネルなど

GPS電波を受信できないところでは、車両速度を表示できない場合があ

ります。 

LCDのドット抜けについて、弊社は責任を負いません。 

この取扱説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の

商標または登録商標です。なお本文中ではTMや®などの記号を記載しない

場合があります。 
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注意 
この説明書には、機器を車両に設置するための概要が記載されています。

ただし、実際の電気配線は車両により異なるため、設置者及び使用者は、

車両メーカーに安全面でのアドバイスを受けてください。 

製品の設置に関しては、専門技術者のアドバイスを受けてください。 

本機の全てのメニュー設定操作は、車両を安全なところへ停め、安全を確

認した上で行ってください。 

  



VF-DVR-001 取扱説明書 

 

 
3 

 

目次 
A. お使いになる前に .......................................................................... 4 

B. 安全にお使いいただくために ........................................................ 5 

C. 仕様 ............................................................................................... 9 

D. 本体付属品 ..................................................................................... 9 

E. 設置手順説明図 ............................................................................ 10 

F. 製品機能紹介 ............................................................................... 12 

G. SDカード ..................................................................................... 13 

H. リモコン ...................................................................................... 15 

I. 録画開始／録画停止 .................................................................... 16 

J. 操作メニュー ............................................................................... 17 

K. SDカードをフォーマットする ..................................................... 19 

L. 付属のヴューワーソフトで録画データを再生する ...................... 20 

  



VF-DVR-001 取扱説明書 

 

 
4 

 

A. お使いになる前に 

このたびは、「VF-DVR-001」をお買い上げいただき誠にありがとうござい

ます。 
本製品は常時録画及び車体に受けた衝撃を感知し、その衝撃の前後の映像を

記録する装置です。本製品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱

説明書を良くお読みください。 
また、読みたいときにいつでも直ぐに取り出して見られる場所に、保証書と

共に大切に保管してください。  
 
本製品を車輛に設置前に、必ず録画をテストし、正しく記録されることを確

認してください。本製品の誤動作に起因する間接的直接的損害について責任

を一切負いかねます。本製品を使用する前に、「安全にお使いいただくため

に」をお読みください。 
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B. 安全にお使いいただくために 

安全上のご注意 
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。 
 
絵表示について 
この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいた

だき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、

いろいろな絵表示を使用しています。 
その表示と意味は、次のようになっています。 
取扱説明書をお読みになり、内容をよく理解のうえ正しくお使いください。 
 

警告 
この表示を無視して誤った取り付けや操作をすると、死亡または重症を負

う可能性が想定される内容を示しています。 
 

注意 
この表示を無視して誤った取り付けや操作をすると、障害を負ったり、物

的損害が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示

しています。 
 
絵表示の例 

 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

 一般的な禁止行為を告げるものです。 

 分解の禁止を告げるものです。 

 警告・注意を告げるものです。 
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警告 
 

  

 

マイナスアース車で使用すること。 
プラスアース車で使用すると、本機内部がショートし、火災や感

電の原因となります。 

 

本機を運転や視界の妨げになる位置には取り付けない。 
エアーバッグなど安全装置の妨げになる位置や、ステアリング、

シフトレバー、ブレーキペダル付近など、運転に支障をきたす位

置への取り付けは、事故の原因となります。 

 

万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変なにおいがす

るなどの異常が起こったら、直ちに使用を中止し、必ず、お買上

げの販売店に相談する。 
そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。 

 
本機を分解・改造しない。 
事故や火災、感電の原因となります。 

 

正しく配線する。 
正しく配線しないと発火や事故の原因となります。特にリード線

などがねじやシートレールなどの可動部にかみ込まないよう配線

してください。またステアリング、ブレーキペダルなどに巻き付

かないよう固定してください。 

 

配線作業中は、バッテリーのマイナス側ケーブルをはずす。 
ケーブルをはずさないと、ショートによる感電や怪我の原因とな

ります。 

 

接続ケーブル類の配線は、高熱部を避ける。 
排気管やエンジンの付近に配線すると、高熱のためケーブル被覆

が溶けてショートや断線の危険があり、発火や故障の原因となり

ます。 

 

電源コードやその他コードは、運転の障害とならないように配線

する。 
･ブレーキや、アクセルなど可動部分の近くに配線しないでください。 
･配線が手や足にさわらないように注意してください。 

 

運転前に本機の設置状態を確認する。 
吸盤、粘着盤は恒久的に設置を保証するものではありません。運

転前に設置状態を必ず確認してください。 
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注意 
 

 
本機を落下させたり、衝撃を加えたりしない。 
衝撃を加えると故障や火災発生の原因となることがあります。 

 

取り付け場所の汚れやワックスをきれいに拭き取る。 
走行時の振動で機器がはずれて運転の妨げとなり、交通事故や怪

我の原因となることがあります。 

 

必ず付属の部品を指定通りに使用する。 
指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を傷めたり、確実

に固定できずにはずれたりして、事故や故障などの原因となるこ

とがあります。 

 

接続終了後は、ケーブル類をクランプや絶縁テープなどで固定する。 
ケーブルがゆるむと、車体部分との接触によりケーブル類の外被が

すりきれてショートし、故障や火災の原因となることがあります。 

 

エンジンを止めてもシガーライターソケットに常時電源が供給されて

いる車種は、ご使用にならないときはシガー電源アダプターを抜く。 
バッテリーがあがる原因になります。 

 
必ず付属のシガー電源アダプターを使用する。 
他のアダプターを使用すると、火災、故障の原因となります。 

  

 

運転者は走行中に本機を操作しない。 
必ず安全な場所に車を停車させてから操作してください。交通事

故の原因となります。 

 
SDカードスロット、USBポートに異物を入れない。 
火災や感電の原因となります。 

 
お手入れの際は、シガー電源アダプターを抜く。 
感電の原因となります。 
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使用上のご注意 

 本機を使用する前に正常動作を確認してください。 
 本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信器を設置しないでくだ

さい。誤動作を起こす可能性があります。 
 テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつ

き、ノイズの原因となる可能性があります。 
 電波の透過率が低いガラスや、垂直のフロントガラスに本機を設置す

る場合はGPS電波が受信しにくくなる場合があります。 
 車種によっては、シガーライターソケットの蓋等のカバーが常に開い

た状態になる場合があります。 
 本機を 1 台の車に 2 台以上取り付けた場合、正常に動作しない場合が

あります。 
 SDカードは付属しておりません。オプションまたは別途お買い求め

ください。 
 SDカードは消耗品です。定期的（1 週間に 1 回推奨）に本機でフォー

マットを実施してください。また、SDカードは 1 年ごとに交換する

ことを推奨します。 
 SDカードは指定した方向へ正しく挿入してください。 
 本機の中からSDカードを取り出すときは、必ず本機の電源を切った

状態で取り出してください。SDカードに記録された映像が消失する

場合や、SDカードが破損する場合があります。 
 付属のヴューワーソフトをご利用の場合は、お使いのパソコンに

Direct X version 9.0 以上がインストールされている必要があります。 
 LED式信号機は高速で点滅しているため、本機で撮影すると点滅して

撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発

生した損害については、弊社は一切の責任を負いません。 
 GPS衛星は米国国防総省に管理されています。信号の精度が変更され

たり、安定しなかったりする場合があります。 
 本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。 
 製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ

年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に

保管してください。 
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C. 仕様 

項目 内容 

センサーデバイス Sony 1/2.9 型 CMOS センサー 

解像度 
NTSC 1920x1080 (2M) 30 fps. 

PAL 1920x1080 (2M) 25 fps. 

視野角 水平：約 112 度   垂直：約 62 度 

ディスプレイ LCD 3 インチ 4:3 モニター 

供給電圧 
DC5V±5% 
1.5Fスーパーキャパシターバックアップ電源内蔵 

動作温度範囲 －10℃～＋60℃ 

記憶デバイス 
SDカード Class 10 以上推奨 
（最大容量：32GB） 

映像記録 車両電源との連動で録画開始／停止 

記録内容 日付、時刻、画像、音声、Gセンサーグラフ、GPS位置情報 

記録形式 専用プレイヤー用独自フォーマット（.tsファイル） 

音声記録 マイクロフォン内蔵 

時刻設定 
GPS信号による自動設定  
GPSが無効の場合、内蔵タイマーを使用 

Gセンサー 3 方向Gセンサーを内蔵 

D. 本体付属品 

 標準： 
1. 電源アダプター（USB mini-

B端子用） 
2. リモコン 

3. 取付ブラケット（粘着テープ

タイプ／吸盤タイプ） 
4. CD-ROM 

（ヴューワーソフト、取扱説明書） 

5. アタッチメント（追加分）  
 オプション： 

1. 32GB Class 10 SDカード  
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E. 設置手順説明図 

設置する前に、設置部をきれいに拭いてください。 
 

1. 「吸盤」または「粘着盤」を使用してフロントガラスに設置 

  
吸盤タイプ 粘着盤タイプ 

 
2. 運転席から見てルームミラー

の陰になり、視界を妨げない

場所に設置 

3. 角度を適切に調節する 

 
フロントガラス上部から全

高の 20％を超えるところへ

の機器の設置は行わないで

ください。保安基準に抵触

します。 

 
 
 

 
4. シガー電源アダプターの

USB mini-B端子を電源コネ

クターに差し込む 

接続例 

 

 
必要時以外は常時電源には接続しない

でください。常時電源に接続すると

バッテリーが上がる場合があります。 
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6.設置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 注意 
(1).  GPSの位置測定速度は、天候、窓フィルムなどに影響されます。窓フィル

ムに金属物質を含む場合はご注意ください。 
(2).  フロントガラスを清掃できるようにスペースを取って設置してください。 
(3).  使用前に、本製品でSDカードをフォーマットしてください。 
(4).  本製品の画面上で映像出力方式をNTSCに設定してください 

最適位置 
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F. 製品機能紹介 
 

 
 

 
  

ランプ 
 緑：電源ランプ 
 赤：録画ランプ 
 青：GPSランプ 
 

1. カメラレンズ 
2. 録画USBポート 
3. LEDセンサー 
4. 手動録画ボタン 
5. ランプ 

6. リモコン受光部 
7. モニター 
8. SDカードスロット 
9. 電源コネクター 
10. 映像出力 
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G. SDカード 

SDカードを本製品で使用する前に、SDカードをフォーマットする必要があ

ります。 
 

 重要 

SDカードをフォーマットすると、メモリーカードに記録されているすべての

データは消去され、元に戻すことはできません。大切なデータはパソコンなどに

保存しておいてください。 

 
(1). SDカードカバーを開き、SDカードを挿入または取りはずします。 

★ SDカードは別売またはオプションです。 
 

 
 
 
(2). SDカードをフォーマットします。詳しくは、「SDカードを

フォーマットする」を参照してください。（19 ページ） 
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 警告 
(1).  「SanDisk」または「Transcend」のSDカード推奨です。（Class 10 以

上推奨、最大 32GB） 

(2).  録画中のダメージを避けるため、SD変換アダプターは使用しないでく

ださい。使用すると、衝撃や振動により接続不良を起こす場合があり

ます。 

(3).  SDカードには寿命があります。定期的に映像を再生して、正しく動作

することを確認してください。  

 
 
■ 録画時間の目安 

各容量のSDカードにおける録画時間の目安は以下の通りです。撮影環境に

より、録画時間が大幅に変化することがあります。 

 

容量 8G 16G 32G 

録画時間 約 90 分 約 180 分 約 360 分 

 

※SDカードに保存された動画データは、SDカードの容量が満杯になれば、

古い録画データ順に新しい録画データに上書きされます。定期的に録画

データをパソコンにバックアップすることをお勧めします。 
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H. リモコン 
 
リモコンを使用する場合は、本製品のリモコン受光器に向け、ご使用くだ

さい。 

 
 
 

 重要 

リモコンが正常に動かない場合は、以下を確認してください。 
・電池が正しく取り付けられているか 
・古い電池を使用していないか 
・リモコンの発光部を塞いでいないか 
・付近で蛍光灯を使用していないか 

 
 
  

上/下/左/右ボタン

停止ボタン 

決定ボタン 

メニューボタン 

手動録画ボタン 

再生ボタン 
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I. 録画開始／録画停止 
●録画開始 

車両のエンジン始動後、約 30 秒後に自動的に録画を開始します。 
 
●録画停止 

車両のエンジン停止後、自動的に録画を停止します。電源ランプが消灯し

てからSDカードを抜くことができます。 
 
 
■ ランプについて 

 

 重要 

・ファームウェアをバージョンアップすることで、起動画面が変わることがあります。 
・手動／イベント録画操作が最優先されます。 
・内蔵タイマー用電池が切れた場合は、新品のリチウムボタン電池（CR1220）に交換 
してください。 

 

電源ランプ 

 

録画ランプ 

GPSランプ 

 

電源ランプ 

電源ON：緑色点灯 

電源OFF：消灯 

 

録画ランプ 

常時録画：赤色に点滅 

手動／イベント録画：赤色に高速点滅 

 

GPSランプ 

点滅: GPS位置情報検索中 

点灯:GPS位置情報受信完了 
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J. 操作メニュー 
リモコンのメニューボタンを押すと、本製品のモニターに操作メニューが

表示されます。 

 

リモコンの上下ボタンで操作メニューを選び、決定ボタンを押します。 

リモコンの左右ボタンで設定項目を選び、決定ボタンを押します。 

 

 
映像出力方式設定 NTSCを選びます。 

 
時間設定 左右ボタンで年・月・日・時間を移動し、上下

ボタンで数字を選びます。 

 
エコモード設定 モニターの自動消灯までの時間を設定します。 

「消灯なし」・「1 分後」・「3 分後」・「5 分後」か

ら選択します。 

映像出力方式設定

時間設定

エコモード設定

マイク設定

Gセンサー設定

SDカードフォーマット

速度単位設定

ファームウェア

バージョン
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マイク設定 内臓マイクロフォンのON／OFFを切り替えます。 

 
Gセンサー設定 Gセンサーの感度を調節できます。数値の高いほ

ど、Gセンサーの感度が敏感になります。Gセン

サーが車両の衝撃を感知後、その映像をイベン

ト録画として保存します。通常録画ファイルに

書き替えられません。 

 
SDカード 

フォーマット 

SDカードをフォーマットします。 

新しいSDカードを使用する場合は、必ず本製品

でフォーマットしてください。 

 
速度単位設定 速度の単位をKm/h（キロメーター）／mile/h

（マイル）で切り替えます。 

 
ファームウェア

バージョン 

ファームウェアのバージョンを表示します。 

 

 重要 

手動／イベント録画について 
この製品は、1つのファイルを3分間ごとに区切り記録します。手動録画は手動録画ボ

タンを検知した時点の3分間を録画ファイルとして保存します。イベント録画はGセン

サーの設定値を超えた時点の3分間を録画ファイルとして保存します。 

したがって検知した時点が 3分間の区切りに近い場合は、手動／イベント録画ファイル

の検知前／検知後の映像が短くなる、極端な場合は0秒になる場合があります。 

イベント録画などが記録された場合は、上書きされる前に早めにバックアップを取るこ

とをお勧めします。 

 
  

1ファイル：3分間 

Gセンサー検知 

イベント録画として保存 

 検知前：1分 

 検知後：2分 

手動録画として保存 

 検知前：2分30秒 

 検知後：30秒 

手動録画ボタン 

9:03:00 9:06:00 9:09:00 9:12:00 9:15:00
9:07:00 9:14:30
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K. SDカードをフォーマットする 

新しいSDカードを本機で使用する場合は、フォーマットする必要がありま

す。新しいSDカードのフォーマット手順は以下の通りです。 
 

1. SDカードを本製品のSDカードスロットに挿入し、リモコンのメ

ニューボタンを押します。 

2. 上下ボタンで を選び、決定ボタンを押します。 

3. 左右ボタンで を選び、決定ボタンを押します。 

4. フォーマットの完了後、メニューボタンを押します。 
カメラ画面に戻ります。これでSDカードのフォーマットは終了で

す。 
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L. 付属のヴューワーソフトで録画データを再生する 

SDカードに保存された録画データを付属のヴューワーソフト（VIEWTEC 

PLAYER）で再生することができます。録画データのファイル規格は.ts

ファイルで、Windows Media Playerなどのソフトウェアでも再生できます

が、VIEWTEC PLAYERで再生するとGPS位置情報などが利用でき、便利です。 

 

使用されるパソコンの推奨スペック： 

Windows7 以上、CPU：Core i3、メモリー：4Gバイト以上 

グラフィックボード：Intel(R) HD GRAPHIC 3000 

 

★ VIEWTEC PLAYERを実行するためには、パソコンにDirect X 9.0以上をイ

ンストールする必要があります。 
 

 

■ VIEWTEC PLAYERを起動する 

1. 車両の電源を切り、本製品のカードスロットからSDカードを取り出

します。 
2. ご使用のカードリーダーにSDカードを挿入します。 
3. カードリーダーをパソコンのUSBポートに接続します。 
4. 付属のCD-ROMのフォルダ内にある「Viewtec.exe」を実行します。

VIEWTEC PLAYERが起動します。 
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■ VIEWTEC PLAYERの使いかた 

 
●再生する動画を表示する 

 

1. をクリックします。 
バックアップ画面が表示されます。 

2. 録画データの保存先を選びます（SDカードの場合はリムーバブル

ディスクをクリックします）。 
3. 再生する録画データをダブルクリックします。 

複数の録画データを再生する場合は、IDにチェックマークを付け、

ダブルクリックします。 

 
 選択した録画データが再生されます。 

コントロール

パネル

操作メニュー（ は使用しません。） 
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●コントロールパネルの操作 

 

【再生速度】 

 
再生速度を 1/8 倍、1/4 倍、1/2 倍、1倍、2倍、4倍、8倍に切り替えま

す。 

 

【スクロールバー】 

 
スクロールバーで再生位置を指定できます。スクロールバー上の左右のフ

ラッグを移動させ、両フラッグ間の映像のみを切り取って保存することも

できます。保存先はバックアップ画面で指定します。 
 
【操作ボタン】 

 
録画データの再生や一時停止、停止など録画データ操作します。 
 
【音量調節】 

 
録画データ再生時の音量を調節します。 
 

【コントロールパネル位置調節】 

 
コントロールパネルの  をクリックすると、コントロールパネルの表

示位置を切り替えることができます。また、録画データ上をクリックして、

コントロールパネルを表示／非表示にします。 
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●保存先やバックアップ先を設定する 

 

1. をクリックします。 
バックアップ画面が表示されます。 

2. スナップショットでキャプチャした画像ファイルの保存先の指定や、

録画データのバックアップ形式やバックアップ先の指定、バック

アップの実行を行います。 

 
スナップショットメニュー 

スナップショットでキャプチャした画像ファイルの保存先を指定します。 

 

バックアップメニュー 
・バックアップ形式 

 AVI形式： AVIファイルで保存（地図・Gセンサー情報 

  は保存しません） 

 TS BACK UP File： 地図・Gセンサー情報まで保存、 

  VIEWTEC PLAYERでのみ再生可能 

 

・録画開始時間／録画終了時間 

録画データ内の保存する時間を指定します。指定した 1つのファイル

の録画データに対して、開始時間～終了時間のあいだの時間を指定し、

指定した部分を保存できます。 

※連続する録画データをまたいで時間を指定することはできません。 

 

スナップ

ショット

メニュー

バック

アップ 

メニュー 



VF-DVR-001 取扱説明書 

 

 
24 

 

・バックアップ先 

録画データのバックアップ先を指定します。 

 

・Backup Name by Record Time／Backup Name by Backup Time 

バックアップするときの録画データのファイル名形式を指定します。 

 Backup Name by Record Time： 撮影時の時間で保存 

 Backup Name by Backup Time： バックアップ時の時間で保存 

 

 

●再生中の録画データのスナップショットを撮る 

 

1. 録画データ再生中に をクリックします。 
クリックした時の画像を保存します。保存先はバックアップ画面で指

定します。 
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●録画日時を指定して、録画データを再生する 

 

1. をクリックします。 
カレンダーおよびタイムラインが表示されます。 

 
録画データの日時に従って表示されます。 
 

2. 再生したい録画データの日付（カレンダーに赤枠が付いている日）

をクリックします。 
丸い黄色は、選択した日付を示します。 

3. 再生したい録画データの時間（タイムラインの緑色：通常録画、タ

イムラインの赤色：手動／イベント録画）をクリックします。 
指定した録画データが再生されます。 

 
 
●Gセンサー情報を表示する 

事故等で衝撃が起こった際、Gセンサー（衝撃センサー）により衝撃を検

知した映像をイベント録画として保存します。通常の録画データとは別に

保存されます。 

Gセンサーによる強制録画データにはGセンサー情報（振動の大きさ）を含

みます。 

1. をクリックします。 
Gセンサー情報が表示されます。 

 

X-Left/Right： 

左右の振動のレベル 

 

Y-Up/Down： 

上下（高さ）の振動のレベル 

 

Z-Front/Back： 

前後の振動のレベル 
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●運行ルートを表示する 

GPS位置情報を含んだ録画データの場合、GPS位置情報による運行ルートを

地図上で確認することができます。 

 

1. 録画データ再生中に をクリックします。 
が表示されない録画データはGPS位置情報を含んでいません。 

 
地図上に運行ルートが表示されます。 
 
 

●表示言語を切り替える 

1. をクリックします。 
言語設定画面が表示されます。 

2. 表示したい言語を指定します。 
3. VIEWTEC PLAYERを再起動します。 

指定した言語で、VIEWTEC PLAYERは表示されます。 
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